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Династар е последният модел машина произведена в 
новия завод на Ред Стиил и е напълно различна от 
предишното производство на фирмата. Тази машина 
е проектирана за автоматично газо-кислородно и 
плазмено рязане и полу-автоматично наклонено 
рязане. Тя е конструирана така, че да се произвежда, 
сглобява и доставя бързо където е необходима. ЦПУ-
Ред Стиил е удобно, надеждно и лесно за опериране.

Политиката на нашата фирма е да произвеждаме 
сами всеки компонент за машините, за да можем да 
контролираме и гарантираме качеството,необходимо 
за безпроблемна работа. Ето защо оборудвахме 
нашия цех с всички необходими машини за 
произвоство и нямаме нито един подизпълнител.

Dynastar is the latest model machine manufactured in the 
new factory of Red steel and it is completely different from 
our previous manufacturing. This machine is designed for 
automatic vertical oxy propane and plasma cutting and 
semi-automatic bevel cutting. The machine is manufac-
tured, assembled and delivered fast wherever it is needed. 
The user friendly CNC by Red Steel is reliable and simple 
to learn.

The policy of our company is to manufacture every 
component of the machines on our own so that we can 
control and guaranty the quality that is necessary for 
flawless work. That's why we have equipped our workshop 
with all machines necessary for manufacturing and we 
have zero outsourcing. 

Parameter / Параметри Value / Стойност

Working area size / Работна зона: 2000mm x 6000 mm

    Motion alongside the X-axis / Ход на движение по ос Х up to/до 2,100 mm

    Motion alongside the Y-axis / Ход на движение по ос Y up to/до 6,100 mm

Number of power supplies along X-axis 

Брой задвижвания по ос Х
1

Number of power supplies along Y-axis /gantry/

Брой задвижвания по ос Y
2

Number of heads for vertical motion – oxy propane cutting

Брой глави за вертикален ход – газ-кислородно рязане
Second head requires additional support / Втората глава изисква допълнителен съпорт

1               (max. 2 )         

Number of devices for vertical motion – plasma cutting

Брой глави за вертикален ход – плазмено рязане
1               (max. 1)

Stroke of heads for vertical motion / Вертикален ход на главите 200 mm

Oxy-propane cutting thickness / Дебелина за газо-кислородно рязане 150mm or/или 300mm

Additional support for oxy-propane head  without leading

Допълнителен супорт за глава за газокислородно рязане
0                (max. 1) 

Plasma / Плазма - “Hypertherm“ USA/ Kjellberg Germany 1

Power supply along the X and Y-axis/ Задвижване по оси Х и Y
Rack and gear / Рейка и зъбно 
колело M = 1.5 mm

Feedback along the X and Y-axis / Обратна връзка по осите
Encoder inside the engine

Енкодер вграден в двигателя

Accuracy of positioning in the whole working area

Точност на позициониране в цялата работна зона
±0.25 mm

Repetition of the position of the torch in multiple positioning 

Повторение на позициониране в една точка
±0.05 mm

Speed of motion along the axes / Скорост на движение по осите up to 20 m/min

Fume suction system table - pneumatic controlled  valves

Маса с аспирация – пневматично превключване на клапите
1

Nesting software  „Vintech RCAM - V7”  Bulgaria 

Софтуер за разкрой „Винтех RCAM –V7” България
1

Warranty / Гаранция 12 months / 12 месеца



Components / КомпонентиComponents / КомпонентиComponents / Компоненти

Low stable legs with base 280mm x 240mm providing great Low stable legs with base 280mm x 240mm providing great 
stability  during dynamic moves.stability  during dynamic moves.

Ниски-стабилни крака с основа 280 х 240мм осигуряващи Ниски-стабилни крака с основа 280 х 240мм осигуряващи 
изключителна стабилност при динамични движения.изключителна стабилност при динамични движения.

Low stable legs with base 280mm x 240mm providing great 
stability  during dynamic moves.

Ниски-стабилни крака с основа 280 х 240мм осигуряващи 
изключителна стабилност при динамични движения.

Firm carriages with 600mm longitudinal base and heat Firm carriages with 600mm longitudinal base and heat 
compensation on one side provide smooth motion.compensation on one side provide smooth motion.

Стабилни карети с надлъжна база от 600мм и Стабилни карети с надлъжна база от 600мм и 
компенсатор за топлинно разширение от едната страна, компенсатор за топлинно разширение от едната страна, 
осигуряващи плавно и гладко движение.осигуряващи плавно и гладко движение.

Firm carriages with 600mm longitudinal base and heat 
compensation on one side provide smooth motion.

Стабилни карети с надлъжна база от 600мм и 
компенсатор за топлинно разширение от едната страна, 
осигуряващи плавно и гладко движение.

Galvanized steel heat shield under the crossbeam.Galvanized steel heat shield under the crossbeam.

Термична защита на портала от поцинкована ламарина.Термична защита на портала от поцинкована ламарина.

Galvanized steel heat shield under the crossbeam.

Термична защита на портала от поцинкована ламарина.

Control Panel – stationaryControl Panel – stationary

Пулт за управление – стационаренПулт за управление – стационарен

Control Panel – stationary

Пулт за управление – стационарен

Track roller bearings for X and Y axis is the most reliable Track roller bearings for X and Y axis is the most reliable 
encampment system made ever by Red Steel. Since 2005 encampment system made ever by Red Steel. Since 2005 
when the first machine with track rollers was installed, there when the first machine with track rollers was installed, there 
never have even a single defect or bearing wear up to now. never have even a single defect or bearing wear up to now. 

Профилни лагери на Х и Y оси е най-надеждното Профилни лагери на Х и Y оси е най-надеждното 
лагеруване правено някога от Ред Стиил. От 2005 лагеруване правено някога от Ред Стиил. От 2005 
година, когато фирмата за първи път инсталира машина година, когато фирмата за първи път инсталира машина 
с такъв тип лагеруване, до днес не е имало нито един с такъв тип лагеруване, до днес не е имало нито един 
дефект или износване на лагер.дефект или износване на лагер.

Track roller bearings for X and Y axis is the most reliable 
encampment system made ever by Red Steel. Since 2005 
when the first machine with track rollers was installed, there 
never have even a single defect or bearing wear up to now. 

Профилни лагери на Х и Y оси е най-надеждното 
лагеруване правено някога от Ред Стиил. От 2005 
година, когато фирмата за първи път инсталира машина 
с такъв тип лагеруване, до днес не е имало нито един 
дефект или износване на лагер.



Additional Options and accessories Additional Options and accessories 
Допълнителни опции и приспособленияДопълнителни опции и приспособления
Additional Options and accessories 
Допълнителни опции и приспособления

Plasma bevel cutting device – manual tilt  0° – 45 °Plasma bevel cutting device – manual tilt  0° – 45 °

Устройство за наклонено плазмено рязане-ръчно Устройство за наклонено плазмено рязане-ръчно 
накланяне 0° – 45 °накланяне 0° – 45 °

Plasma bevel cutting device – manual tilt  0° – 45 °

Устройство за наклонено плазмено рязане-ръчно 
накланяне 0° – 45 °

Oxy-propane bevel cutting deviceOxy-propane bevel cutting device

Устройство за наклонено газо-кислородно рязанеУстройство за наклонено газо-кислородно рязане

Oxy-propane bevel cutting device

Устройство за наклонено газо-кислородно рязане

Crash control system for plasma cuttingCrash control system for plasma cutting

Система против удар за плазмено рязанеСистема против удар за плазмено рязане

Crash control system for plasma cutting

Система против удар за плазмено рязане

Control panel air conditioner/ heaterControl panel air conditioner/ heater

Климатик / отоплител на пулта за управлениеКлиматик / отоплител на пулта за управление

Control panel air conditioner/ heater

Климатик / отоплител на пулта за управление

1, Kralevski pat Str., 2308 Pernik, Bulgaria
tel. +359 76 61 00 35, fax +359 76 61 00 35

ул. „Кралевски път“ 1, 2308 Перник
тел. 076 61 00 35, факс 076 61 08 85

e-mail: office@redsteelbg.com
www.redsteelbg.com

Additional oxypropane headAdditional oxypropane head

Допълнителна газова главаДопълнителна газова глава

Additional oxypropane head

Допълнителна газова глава


